Umbau und Erwerterung VW Chemnitz
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Mit Risshildungen in den AuBenwanden, sichtbaren Durchfeuchtungserschei-
nungen an den Decken und warmeschutztechnischen Schwachstellen an der
Gebiudehiille befand sich das im Siiden gelegene Autohaus der Volkswagen
Automobile in einem sanierungsbediirftigen Bauzustand. Das bestehende
Objekt sollte daher umgebaut und in diesem Zuge erweitert werden.

Damit der Weiterbetrieb des Autohauses gewahrleistet werden konnte, erfolg-
te die Gebaudesanierung in unterteilten Bauabschnitten. Die zentrale Kunden-
annahme, der Schauraum fiir die Fahrzeugprasentation und die Biiroflachen
waren urspriinglich in einem nordlich gelegenen, eingeschossigen Gebéude
untergebracht. Dieses baute man nach Fertigstellung der NeubaumaBnahme
zuriick. Nach einer kurzen Bauzeit von nur neun Monaten wurden so ein
groBziigiger Showroom und Servicebereich sowie zusétzliche Biiroflachen
errichtet. Dariiber hinaus erfolgten umfassende Modernisierungsarbeiten des
bestehenden Werkstattgebdudes und der Waschhalle.

Das Herzstiick des neuen Volkswagen Zentrums bildet nun ein moderner
Neubau, der in das Gebéude-Ensemble integriert wurde. Die Glasfassade
streut das einfallende Tageslicht gleichméBig tief in den Raum. Damit werden
optimale Lichtverhéltnisse und eine freundliche Atmosphére im Gebaude ge-
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schaffen. Das markante Eingangsportal auf der Nordseite des neu errichteten
Anbaus zieht die Blicke der Besucherinnen und Besucher des Volkswagen
Autohauses bereits beim Einfahren auf das Gelande auf sich. In sich asymme-
trisch aufgebaut, besteht es aus einer Alucobond-Verkleidung in signalweil3,
seidenmatt. Es charakterisiert sich als ein fest installiertes und in die Fassade
integriertes Element.

Durch einen modularen Aufbau tiber einen Teilbereich der Neubaufléche konn-
ten weiterhin Besprechungs- und Sozialraume erganzt werden. Das 175gm
groBe Obergeschoss bietet nun neben Umkleiderdumen und einem Sanitér-
bereich einen groBziigigen Pausenraum. Mit einer funktionalen Kiichenzeile
ausgestattet, kann er (iberdies aufgrund seiner Geraumigheit auch fiir Bera-
tungszwecke verwendet werden. Ein zusatzlicher Besprechungsraum vervoll-
kommnet die Etage. Die darin eingezogenen Fenster gewahren einen Uber-
blick in den Empfangs- und Verkaufsbereich und das groBe Oberlicht garan-
tiert ausreichend nattirliche Belichtung.

Bei der Innenraumgestaltung wurde auf klare Formen und die Farbe WeiB
gesetzt. Hochwertige Materialien sorgen fiir ein modernes Interieur und ein-
heitliches Gestaltungskonzept. Raumlich zwischen Haupteingang, Servicean-
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nahme und Wartezone angeordnet, bildet der neue Empfangstresen das
zentrale Element und steht Kunden als Anlaufpunkt zur Verfiigung. Dieser
greift durch seinen weien Highlightrahmen das Konzept des Fingangsportals
auf und gliedert gleichzeitig den Innenraum. Auch die daneben gelegene Loun-
ge erinnert mit lhrem Mdbelsystem an das Designelement des Portals. Im
Wartebereich fiir Kunden erlauben die einzelnen Mébel individuelle Losungen
und sind dadurch flexibel einsetzbar, Die Sitzmohel, maglichst mit Armlehnen,
sind in einem Grauton gehalten,

Auch der sich daran anschlieBende Schauraum wurde erweitert und moder-
nisiert. Die Willkommenswand mit heller und gleichméBiger Ausleuchtung von
der Decke aus steht mit dem Empfangstresen in einer Blickachse zum Ein-
gangsportal und ist auch von auBen deutlich wahrnehmbar,

Infolge der hellgrauen Fliesen im Ausstellungsraum sowie in der Fahrzeugiiber-
gabe und des signalweiBen Wand- und Deckenanstriches wurde ein dezentes
und serioses Ambiente geschaffen. Die unterschiedlichen Farben der Vorfiihr-
wagen setzen dabei spannende Kontraste und Farbakzente.

Durch direkt strahlende Leuchten wird die Grundbeleuchtung der gesamten
Ausstellungsfléche sichergestellt und ein gleichméBiges Beleuchtungsniveau
ist gewdhrleistet. Der an Edelstahlseilen angehéngte L-férmige Lichtkanal
sorgt fiir eine gleichmaBige Ausleuchtung des Empfangstresens und greift die
Klarheit des Innenraumkonzeptes auf. Jedes Ausstellungsfahrzeug wird zu-
sétzlich mit mindestens einer Leuchte durch direkt strahlende Sports akzen-
tuiert. Die AuBenanlagen wurden vor dem neu errichteten Erweiterungshau

sowie auf den Fldchen des abgerissenen Kundengebiudes neu erstellt. Auf
dem circa 10.000 Quadratmeter groBen Grundsttick sind nun 14 Kundenpark-
pldtze neben rund 50 Stellplétzen fiir Gebrauchtfahrzeuge sowie weitere
32 Platze fiir Volkswagen-Nutzfahrzeuge untergebracht. So konnte aufgrund
praziser Planung und Platznutzung ein Autohaus realisiert werden, dass den
Anforderungen und Besonderheiten des modernen Automobilmarktes ent-
spricht.
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